
산업용 타이어



차례 회사소개

은네덜란드 에기반을둔산업용및
타이어제조사로서타이어산업을더욱확대하고있습니다

계열사는 년넘게고품질컴파운드의제조및무역에종사하였습니다
이러한경험은 산업용솔리드및튜브타이어의확대로
이어졌으며또한 래디얼및바이어스 타이어의확대로
이어졌습니다

은지게차용타이어로생산을시작하였고
오늘날솔리드 튜브타이어 및 등
풀모델을갖추게되었습니다 년부터는래디얼 타이어의
생산을시작하였고최대 인치의래디얼 타이어를생산하게
되었습니다

회사는제조와주문생산품의판매에중점을두고있으며전세계
개국에판매거점을두고있습니다



기타사이즈요청중

사이즈 림사이즈 외경 적재시
고정반경

단면폭 순중량 적재용량
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기타사이즈요청중

사이즈 패턴
타입

중량 적재용량 기타산업용
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기타사이즈요청중

사이즈 패턴
타입

중량 적재용량

균형 평행 상태의적재트럭

부드러운
견인력

시속
운전시

시속
운전시

시속

기타산업용
차량



기타사이즈요청중

사이즈 플라이등급 타입 림



딱딱한표면에서의대형지게차와컨테이너핸들러운행을위해고안되었습니다

사이즈패턴 플라이
등급

트레드
패턴

표준림 고정
적재반경

회전궤도 적재용량 딱딱한표면

최대적재
용량

팽창압력

미적재시 
치수



 

MAGNA
MR800

*개발중임(스펙은 바뀔수 있음)

타이어 적재
용량

TRA
코드

림/플랜지 트레드 깊이 직경 적재 반경 회전궤도 타입
시간당 최대 
운행 거리

32NDS MM IN MM IN MM IN MM MILES KM

1 10.00R20 166A5 I 7,5 44,1 35 42 1068 19,5 495 128,2 3257 TT 9,3 15

2 12.00R20 176A5 I 8,5 50,4 40 44,7 1136 20,6 522 135,9 3453 TT 9,3 15

3 12.00R24 178A5 I 8,5 50,4 40 48,7 1238 22,4 570 148,3 3766 TT 9,3 15

4 14.00R24 193A5 I 10,0 79,4 63 55,7 1416 25,2 641 168,5 4280 TT 9,3 15

5 16.00R25* 200A5 I 11.25/2.0 89,4 71 60,3 1531 27,4 696 182,4 4634 TL 9,3 15

6 18.00R25 207A5 I 13.00/2.5 79,4 63 65,2 1657 29,4 746 196,7 4996 TL 9,3 15

7 18.00R33* 214A5 I 13.00/2.5 92,0 73 71,5 1817 32,0 814 215,3 5469 TL 9,3 15

기타 사이즈 요청중

스틸 래디알 지게차 타이어 MAGNA MR800

큰 하중에 적합하게 고안. 지게차, 터미널 트랙터 및 기타 산업장비에 탁월한 타이어.

11



기타사이즈요청중

사이즈 플라이등급 타입 림



폭

기타사이즈요청중



폭

기타사이즈요청중



폭

기타사이즈요청중



방열컴파운드 절단방지컴파운드 표준컴파운드

타입 바이어스타이어

등급
적용 광산탄전건설현장과같은악조건하에서로더운행시
특징 두꺼운트레드패턴은넓은지면접촉을가능케합니다 강화카카스는더욱안전하고강한성능을보장합니다

사이즈 사이즈 트레드
패턴

패턴 속도 압력 적재용량 단면폭 표준림 트레드
깊이

기타사이즈요청중



타입 바이어스타이어

등급

적용 광산 터널 채석장 공사장과같은악조건하에서의스크래퍼대형덤프트럭운행시

특징 두꺼운트레드패턴은넓은지면접촉을가능케할뿐아니라 절단 마모에강하며수명이깁니다

타입 바이어스타이어
등급
적용 다양한작업조건에서불도저로더채굴기운행시
특징 강화카카스층과결합된전통적인트레드디자인은절단과마모를방지하고열생성을적게하며 훌륭한견인력을보장합니다

사이즈 플라이
등급

트레드
패턴

패턴 압력 적재용량 압력 적재용 단면폭 표준림 트레드
깊이

적재량 적재량

기타사이즈요청중



기타사이즈요청중

사이즈 플라이
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방열컴파운드 절단방지컴파운드 표준컴파운드

타입 바이어스타이어
등급
적용 열악한조건하에서의불도저로더운행시

특징 마모및절단방지

사이즈 플라이
등급

패턴 스피드 압력 적재용량 단면폭 표준림 트레드
깊이

기타사이즈요청중



방열컴파운드 절단방지컴파운드 표준컴파운드

타입 바이어스타입
등급

기타사이즈요청중

적용
광산터널채석장건설현장처
럼악조건하에서
스크래퍼대형덤프트럭
운행시

특징 : 깊고 넓은 트레드는 
절단 및 마모를 방지하고 
자갈길 운행에도 좋으며 긴 
수명을 보장합니다.

사이즈 플라이
등급

패턴 스피드 압력 적재용량 단면폭 표준림 트레드
깊이



방열컴파운드 절단방지컴파운드 표준컴파운드

타입 바이어스타이어
등급
적용 광산탄전건설현장과같은악조건하에서로더운행시
특징 트레드의특수컴파운드고무는절단과마모를방지합니다
굵은패턴은넓은지면접촉을보장하며강화카카스는안전성과강도를보장합니다

기타사이즈요청중

사이즈 플라이
등급

패턴 스피드 압력 적재용량 단면폭 표준림 트레드
깊이



사이즈 플라이
등급

트레드
패턴

패턴 스피드 압력 적재용량 단편폭 표준 트레드
깊이

기타사이즈요청중






